


上面図
断面図

側溝本体（縦断用　T-25）

A a c f H t
360 250 250 65 405 90
410 300 300 70 465 95

正面図 側面図

上面図
断面図

側溝本体（横断用　T-25）

A a c f H t
360 250 250 65 405 90
410 300 300 70 465 95

側面図

CD-E側溝では転圧不足が解消されます。

CD-E側溝は蓋が一体型で、スリットによる集水形状なので、車両の乗り入れ等による

JIS側溝との接続

騒音・欠け防止

CD-E側溝はPU3型の側溝と、全高・蓋厚・内空幅が同一になっているため接続施工が

容易であり、流量の問題もありません。

参考重量(kg)
寸　　法（mm）

寸　　法（mm）
参考重量(kg)

また、JIS側溝の形状では転圧不足による水溜まりや段差が発生していたのに対し、

また、スリット部の厚みが大きいため欠け防止の効果が非常に大きくなります。

　　　　　250サイズ　重ね図 　　　300サイズ　重ね図

ガタツキがありません。

CD-E側溝　形状特徴縦断用 T-25 製品図

横断用 T-25 製品図
CD-E側溝は側壁が垂直な形状であるため、境界施工の際は容易に据付が行えます。

402
505 垂直側壁形状

正面図

CD-E横断 300 300A 506
CD-E横断 250 250A 403

品　名 呼び名

品　名 呼び名

CD-E 250 250A
CD-E 300 300A

排水管取付ノックアウト

既設構造物 既設構造物

水溜まりや段差

転圧不足 良転圧

排水管取付ノックアウト
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