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出力範囲

型式 SF-D72N-370

テスト条件 正面 裏面 総合定格

最大出力(Pmax) 370W 315W 400W

最適出力動作電圧(Vmp) 38.4V 38.2V 38.5V

最適出力動作電流(Imp) 9.66A 8.24A 10.4A

開放電圧(Voc) 45.0V 44.6V 45.2V

短絡電流(Isc) 10.23A 8.76A 11.06A

モジュール変換効率(%) 18.9％ 16.1％ 20.4％

動作温度 -40℃ to 85℃

最大システム電圧 1500 V (IEC) / 1000 V (UL)

最大ヒューズ定格 15A

出力公差 0～+5W

条件:放射照度 =(1+0.1BiFi)1000W/ ㎡,環境温度 25℃,AM=1.5

定 格 動 作 温 度

(NOCT)

45℃+/-2℃

最大出力（Pmax)の温

度係数

-0.38%/℃

開放電圧（Voc)の温度

係数

-0.30%/℃

短絡電流（Isc)の温度

係数

+0.048%/℃

セルタイプ 単結晶 156.75*156.75mm

枚数（接続方法） ７２ (６×１２)

外形寸法 1974 × 992 × 6mm

質量 27kg

ガラス 2.5 ミリ

接続ボックス IP67

コネクタ MC4 またはＭＣ４相当

ケーブル PV 4.0mm² 300mm

曲線図温度係数、部材仕様
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