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工事費縮減

総工事のコスト縮減

高強度地すべり抑止杭SM570相当とＪＦＥネジールによる工事費縮減効果例
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必要抑止力『大』の工費縮減効果

総工事コスト（千円/m）

1143

760 500

材料費

637

工事費
普通強度杭と溶接継手

高強度杭とJFEネジール
29％縮減

高強度地すべり抑止杭SM570相当と機械式継手「ＪＦＥネジール」で
大幅な総工事費削減が可能です。

これまで用いられてきた引張強度400N/mm2級鋼（SKK400）

や490N/mm2級鋼（SKK490)に加え、570N/mm2級鋼

(SM570相当)の高強度地すべり抑止鋼管杭SM570相当をライ

ンナップしています。

SM570相当鋼管杭は、高強度材料を用いるため、従来のもの

に比べ杭本数を減らすことや、鋼管の板厚を薄くすること、ま

たは鋼管径を小さくすることができ、より経済的な地すべり抑

止鋼管杭の設計が可能となります。但し、570N/mm2級鋼材

は現場での溶接管理が難しいため、SM570相当鋼管杭は、

JFEネジールと組合せて使用することをお奨めします。

国土交通省 土木工事積算基準に準拠 （機械式継手の接合時間は30分/1箇所とした）

【仮　定】大口径ボーリングマシン工、一列配置、１ヶ所継ぎ

普通強度地すべり抑止杭と溶接継手の場合
高強度地すべり抑止杭とＪＦＥネジールの場合2
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1.6m

φ508　t 26.0

肉厚・杭長の低減

1.6m

φ508　t 16.0

必要抑止力『中』の工費縮減効果

総工事コスト（千円/m）

760

436 419

材料費

538

工事費
普通強度杭と溶接継手

高強度杭とJFEネジール
34％縮減
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JFEネジール（ねじ継手）
地すべり抑止杭

特　長

適用範囲および形状・寸法

ねじ継手部の耐力は曲げ、剪断、引張、圧縮とも杭本体と
同等以上で、現場作業員の技量や経験に左右されません。
また継手施工には特殊な技術や機械も不要。多少の風雨で
も施工が可能です。

継手の耐力と信頼性が高まります

1
回転バンド等を用いて上杭を約1回転することにより容易
に接続が行え、特殊な技能や機材は不要です。

杭の接続作業が容易です

2

地すべり抑止杭の厚肉化にともない、溶接に長時間かかって工程に支障をきたす、溶接品質の維持が難しいなどの現場溶接による
継ぎ杭作業に関わる種々の問題を解決するため、現場溶接が不要で短時間に接続が完了するねじ継手「ＪＦＥネジール」をご用意
しております。
ＪＦＥネジールは、『財団法人　砂防・地すべり技術センター』の建設技術審査証明を取得しております。

接続に要する時間は杭の寸法・施工時の
気象状況にかかわらず15分～30分程度
ですむため工期短縮が可能です。

接続時間を大幅に短縮できます

3
接続完了は、上・下杭のねじ継手突き
合わせ部の隙間(2mm以下)を確認する
だけで済み、Ｘ線やカラーチェックな
ど、現場での品質検査が不要です。

施工管理が容易です

4 5 鋼管の高強度化による薄肉・
小径化が図れ、経済的な設計
が可能です。

高強度地すべり抑止杭SM
570相当の適用が可能

接合時継手長さ L

雌継手長さ Lb

雄継手長さ Lp

工場円周溶接部

下杭

ねじ長さ Np

雄継手厚 Tp

鋼管肉厚 t

上杭

突き合わせ部
（ショルダー部）

雌継手厚 Tb

鋼管肉厚 t

工場円周溶接部

SI20A 216.3 9～30 9～20 30 30 235 235 335 110
SM25A 250 9～30 9～20 30 30 235 235 335 110
SM25B 250 31～39 21～30 39 39 245 245 335 130
SI25A 267.4 9～30 9～20 30 30 235 235 335 110
SI25B 267.4 31～39 21～30 39 39 245 245 335 130
SM30L 300 9～20 9～13 22 20 180 180 245 90
SM30A 300 21～34 14～25 34 34 255 255 355 130
SM30B 300 35～42 26～35 42 42 270 270 360 155
SM30C 300 43～46 36～40 46 46 290 290 365 190
SI30L 318.5 9～20 9～13 22 20 180 180 245 90
SI30A 318.5 21～34 14～25 34 34 255 255 355 130
SI30B 318.5 35～42 26～35 42 42 270 270 360 155
SI30C 318.5 43～46 36～40 46 46 290 290 365 190
SM35L 350 9～20 9～13 22 20 180 180 245 90
SM35A 350 21～35 14～25 35 35 255 255 355 130
SM35B 350 36～43 26～35 43 43 270 270 360 155
SM35C 350 44～46 36～40 50 46 300 300 375 200
SI35L 355.6 9～20 9～13 22 20 180 180 245 90
SI35A 355.6 21～35 14～25 35 35 255 255 355 130
SI35B 355.6 36～43 26～35 43 43 270 270 360 155
SI35C 355.6 44～47 36～40 47 47 290 290 365 190
SI35C1 355.6 48～60 41～50 60 60 385 385 505 240
SM40L 400 9～20 9～13 22 20 180 180 245 90
SM40A 400 21～36 14～25 36 36 255 255 355 130
SM40B 400 37～44 26～35 44 44 270 270 360 155
SM40C 400 45～48 36～40 48 48 290 290 365 190
SM40C1 400 49～60 41～45 60 60 335 335 455 190
SM40C2 400 61～70 46～50 70 70 345 345 465 200
SI40L 406.4 9～20 9～13 22 20 180 180 245 90
SI40A 406.4 21～36 14～25 36 36 255 255 355 130
SI40B 406.4 37～44 26～35 44 44 270 270 360 155
SI40C 406.4 45-～48 36～40 48 48 290 290 365 190
SI40C1 406.4 49～60 41～45 60 60 385 385 505 240
SI40C2 406.4 61～70 46～55 70 70 425 425 545 280
SM42L 425 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SM42L1 425 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SM42L2 425 21～30 17～20 35 30 245 245 315 150
SM42A 425 31～40 21～24 40 40 305 305 395 190
SM42B 425 41～50 25～35 50 50 320 320 425 190
SM42B1 425 51～60 36～45 70 60 370 370 475 240
SM42B2 425 61～70 46～55 80 70 410 410 515 280

継手番号 外径
D0 Ｔp Ｔb Ｌp Ｌb L ＮpSKK490 SM570

厚　さ肉  厚  t ねじ長さ長　さ
適用する杭本体寸法 継 手 寸 法

SM45L 450 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SM45L1 450 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SM45L2 450 21～30 17～20 35 30 245 245 315 150
SM45A 450 31～40 21～24 40 40 305 305 395 190
SM45B 450 41～50 25～35 50 50 320 320 425 190
SM45B1 450 51～60 36～45 70 60 370 370 475 240
SM45B2 450 61～70 46～55 80 70 410 410 515 280
SI45L 457.2 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SI45L1 457.2 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SI45L2 457.2 21～30 17～20 35 30 245 245 315 150
SI45A 457.2 31～40 21～24 40 40 305 305 395 190
SI45B 457.2 41～50 25～35 50 50 320 320 425 190
SI45B1 457.2 51～60 3～45 70 60 370 370 475 240
SI45B2 457.2 61～70 46～55 80 70 410 410 515 280
SM47L 475 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SM47L1 475 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SM47L2 475 21～30 17～20 35 30 245 245 315 150
SM47A 475 31～40 21～24 40 40 305 305 395 190
SM47B 475 41～50 25～35 50 50 320 320 425 190
SM47B1 475 51～60 36～45 70 60 370 370 475 240
SM47B2 475 61～70 46～55 80 70 410 410 515 280
SM50L 500 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SM50L1 500 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SM50L2 500 21～30 17～21 35 30 245 245 315 150
SM50A 500 31～40 22～26 40 40 305 305 395 190
SM50B 500 41～50 27～35 50 50 320 320 425 190
SM50B1 500 51～60 36～50 70 60 370 370 475 240
SM50B2 500 61～70 51～55 80 70 410 410 515 280
SI50L 508 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SI50L1 508 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SI50L2 508 21～30 17～21 35 30 245 245 315 150
SI50A 508 31～40 22～26 40 40 305 305 395 190
SI50B 508 41～50 27～35 50 50 320 320 425 190
SI50B1 508 51～60 36～50 70 60 370 370 475 240
SI50B2 508 61～70 51～55 80 70 410 410 515 280

SM55L 425 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SM55L1 550 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SM55L2 550 21～30 17～21 35 30 245 245 315 150
SM55A 550 31～40 22～26 40 40 305 305 395 190
SM55B 550 41～50 27～35 50 50 320 320 425 190

SM55B2 550 61～70 51～55 80 70 410 410 515 240
SM55B1 550 51～60 36～50 70 60 370 370 475 240

継手番号 外径
D0 Ｔp Ｔb Ｌp Ｌb L ＮpSKK490 SM570

厚　さ肉  厚  t ねじ長さ長　さ
適用する杭本体寸法 継 手 寸 法

SI55L 558.8 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SI55L1 558.8 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SI55L2 558.8 21～30 17～21 35 30 245 245 315 150
SI55A 558.8 31～40 22～26 40 40 305 305 395 190
SI55B 558.8 41～50 27～35 50 50 320 320 425 190
SI55B1 558.8 51～60 36～50 70 60 370 370 475 240
SI55B2 558.8 61～70 51～55 80 70 410 410 515 280
SM60L 600 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SM60L1 600 17～20 12～16 30 26.9 225 225 295 130
SM60L2 600 21～30 17～21 35 30 245 245 315 150
SM60A 600 31～40 22～28 40 40 305 305 395 190
SM60B 600 41～50 29～36 50 50 320 320 425 190
SM60B1 600 51～60 37～50 70 60 370 370 475 240
SM60B2 600 61～70 51～55 80 70 410 410 515 280
SI60L 609.6 9～16 9～11 25 22.2 205 205 275 110
SI60L1 609.6 17～20 12～17 30 26.9 225 225 295 130
SI60L2 609.6 21～30 18～21 35 30 245 245 315 150
SI60A 609.6 31～40 22～28 40 40 305 305 395 190
SI60B 609.6 41～50 29～36 50 50 320 320 425 190
SI60B1 609.6 51～60 37～50 70 60 370 370 475 240
SI60B2 609.6 61～70 51～55 80 70 410 410 515 280
SM65L 650 9～15 9～10 40 33.1 235 235 345 100
SM65L1 650 16～24 11～16 50 40.6 275 275 385 140
SM65A 650 25～33 17～23 60 48.1 325 325 445 180
SM65B 650 34～46 24～32 70 55.6 395 395 525 240
SM65B1 650 47～55 33～38 80 63.1 435 435 565 280
SI66L 660.4 9～15 9～10 40 33.1 235 235 345 100
SI66L1 660.4 16～24 11～16 50 40.6 275 275 385 140
SI66A 660.4 25～32 17～22 60 48.1 325 325 445 180
SI66B 660.4 33～46 23～32 70 55.6 395 395 525 240
SI66B1 660.4 47～55 33～38 80 63.1 435 435 565 280

SM70L 700 9～14 9～10 40 33.1 235 235 345 100
SM70L1 700 15～23 11～16 50 40.6 275 275 385 140
SM70A 700 24～30 17～22 60 48.1 325 325 445 180
SM70B 700 31～44 23～31 70 55.6 395 395 525 240
SM70B1 700 45～53 32～37 80 63.1 435 435 565 280
SM70C 700 54～55 38～38 90 66.8 460 460 605 290

継手番号 外径
D0 Ｔp Ｔb Ｌp Ｌb L ＮpSKK490 SM570

厚　さ肉  厚  t ねじ長さ長　さ
適用する杭本体寸法 継 手 寸 法

SM75L 750 9～13 9 40 33.1 235 235 345 100
SM75L1 750 14～21 10～15 50 40.6 275 275 385 140
SM75A 750 22～30 16～21 60 48.1 325 325 445 180
SM75B 750 31～43 22～30 70 55.6 395 395 525 240
SM75B1 750 44～52 31～36 80 63.1 435 435 565 280
SM75C 750 53～55 37～38 90 66.8 460 460 605 290
SM80L 800 9～13 9 40 33.1 235 235 345 100
SM80L1 800 14～20 10～14 50 40.6 275 275 385 140
SM80A 800 21～28 15～20 60 46.6 325 325 445 180
SM80B 800 29～40 21～28 70 55.6 390 390 515 240
SM80B1 800 41～50 29～35 80 63.1 435 435 565 280
SM80C 800 51～55 36～38 85 66.6 450 450 575 300
SM90L 900 9～11 - 40 33.1 235 235 345 100
SM90L1 900 12～18 9～12 50 40.6 275 275 385 140
SM90A 900 19～26 13～18 60 48.1 335 335 465 180
SM90B 900 27～38 19～26 70 55.6 405 405 545 240
SM90B1 900 39～47 27～32 80 63.1 445 445 585 280
SM100L 1000 10～16 10～11 50 40.6 275 275 385 140
SM100A 1000 17～24 11～16 60 48.1 335 335 465 180
SM100B 1000 25～35 17～24 70 55.6 405 405 545 240
SM100B1 1000 36～43 25～30 80 63.1 445 445 585 280
SM100C 1000 44～47 31～32 90 68.1 470 470 615 300
SM110L 1100 11～14 - 50 40.6 275 275 385 140
SM110A 1100 15～21 11～15 60 48.1 335 335 465 180
SM110B 1100 22～32 16～22 70 55.6 405 405 545 240
SM110B1 1100 33～40 23～28 80 63.1 445 445 585 280
SM110C 1100 41～47 29～32 95 70.6 495 495 655 310
SM120L 1200 12～13 - 50 40.6 275 275 385 140
SM120A 1200 14～19 12～13 60 48.1 335 335 465 180
SM120B 1200 20～29 14～20 70 55.6 410 410 555 240
SM120B1 1200 30～37 21～25 80 63.1 450 450 595 280
SM120C 1200 38～47 26～32 100 74.3 530 530 705 330

継手番号 外径
D0 Ｔp Ｔb Ｌp Ｌb L ＮpSKK490 SM570

厚　さ肉  厚  t ねじ長さ長　さ
適用する杭本体寸法 継 手 寸 法
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ねじ継手施工方法

従来の現場溶接継手と比べてください。
継ぎ杭作業をスムーズに行うため、ねじ接合の施工法を十分ご理解のうえ、
施工していただくようお願いいたします。

ねじ継手の施工法

杭　搬　入

杭を積み卸しする際は、ねじ継手部を損傷しないように慎重
に作業します。両端部へのフック掛けは避けて下さい。

杭の積み卸し
2 杭を吊り込む場合は、杭下端の雄ねじ継手の損傷を防止する

ために、鋼製ねじ式の保護リングを取り付けます。

杭の吊り込み
3

1

ワイヤとスイベルで吊り下げる例
ねじ接合の完了は、接合部のすき間を目視で確認することに
より行います。（2mm以下）

ねじ接合完了の確認
8

地すべり抑止杭

注入管を管内に配置する場合、このタイミングで上下杭の注
入管を接続します。管の外側に配置する場合は、ねじ接合後
に接続します。

モルタル注入管の接続
4 雌雄ねじ部に付着した汚れや錆をブラシやウェス、灯油など

を用いて除去します。その後、雌雄ねじ部にグリースを刷毛
等で塗布します。

ねじ部の清掃
5

上杭に回転バンドを取り付けて人力で約1回転させてねじ込
みます。

ねじ接合
7 下杭（雌ねじ）と上杭（雄ねじ）の鉛直芯及び水平位置を目視

と水平器および金尺により正確に合わせます。

上・下杭の芯合せ
6

ねじ継手部の耐力は曲げ、剪断、引張、圧縮とも杭本体と
同等以上で、現場作業員の技量や経験に左右されません。
また継手施工には特殊な技術や機械も不要。多少の風雨で
も施工が可能です。
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杭建て込みの際、横置き状態から吊り込むときに杭下端の雄ねじ部が損傷することを防止するために、鋼製ねじ式のリングを一時
的に取りつけます。鋼製のプロテクターで代用することもできます。

吊り込み用保護リング 吊り込み用保護リングの取付状況

杭頭の金具で吊り下げる例

半割り構造の鋼製バンドです。バンドの突起部
に足場用パイプ等を挿入して上杭を回転させま
す。

吊り込み前にあらかじめ管内に配置しておきます。

その際、ねじ込み時に注入管が回転しないように、

杭に固定しないで取り付けます。

ねじ継手接合後に取り付けます。

管内配置の場合

管外配置の場合

ねじ継手用部品

雄ねじ保護リング

回転バンド

注入管（現場取り付け例）

地すべり抑止杭
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ねじ継手

高強度地すべり抑止杭

●ご注文・お問い合わせは、下記または最寄りのJFEスチール株式会社までお寄せください。

ＪＦＥネジールは、平成16年12月に「財団法人 砂防・地すべり技術センター」の
建設技術審査証明を再取得（平成26年12月：更新）しております。
また、平成25年に国土交通省新技術情報提供システム（NETIS)に登録されま
した。（NETIS番号：HR-130009-A）

曲げ性能試験
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鋼管全塑性モーメント

鋼管降伏モーメント

曲げモーメントー中央変位曲線

ねじ継手の耐力は杭本体と同等以上です。

東京都千代田区内幸町2丁目2番3号（日比谷国際ビル）
建材センター  建材営業部 土木建材室

大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）
大阪建材・プロジェクト営業部  土木建材室

名古屋市中村区名駅3丁目28番12号（大名古屋ビル）
名古屋鋼材営業部  建材・鋼管室

東　京

 
大　阪

 
名古屋

〒100-0011
TEL.03（3597）4015
 
〒530-8353
TEL.06（6342）0738
 
〒450-0002
TEL.052（561）8613

FAX.03（3597）3292

 
FAX.06（6342）0724

 
FAX.052（561）3374

ＪＦＥネジールの建設技術審査証明・NETIS登録

ねじ継手の性能
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