
アルミ合金製 折畳み式 固定式端具脚伸縮構造仮設工業会認定合格品

足場板伸縮構造

八の字構造

幅広ステップ 軽自動車への積載可 自在スベリ止め端具循環式はしご伸縮ロープ

伸縮式
（インサイド構造）

伸縮式
（アウトサイド構造） 連結、分解、組立式伸縮式

（逆コの字構造）

アウトリガー付

支柱をアルミと絶縁材を組合せした製品 開き止め中折れ式 固定式支柱を絶縁材とした製品 鋼製 調整ピッチピッチ

特別教育が必要です

ブルドッグジョイント
（頑丈に接合するという意味です）

作業主任者の立会いが必要です
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【製品スペック表】

質量
（kg）

28.0 
20.5 

φ150ナイロンウレタン
ホイル車　※１

1000
800

荷台寸法（㎜）

外　寸
幅Ⓐ 奥行Ⓑ 高さⒸ 幅Ⓐ 奥行Ⓑ 高さⒸ

内　寸

※１　AHK-1＝６輪→中央：方向規制キャスター、四隅：ストッパー付自在キャスター、AHK-2＝４輪→四隅：ストッパー付自在キャスター

133,100
102,850

121,000
93,500

型　式

AHK-1
AHK-2

1230
775

1200
745

775 250 745 250

■4輪車の場合

最大積載荷重
（kg）車輪径･材質

1台あたり20.5kgと軽量！
2人で積み重ねが行なえます。
コンパクトなので工場で運ぶ際に
小回りがききます。

全　高：1058㎜
総重量：102.5kg

例）5段積重ね時AHK-2型 4輪車も取り揃えてます！

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

アルロックキャリーAHK型
連結ロッド・単管併用タイプ

オプション情報
連結金具

《連結金具のポイント》
１．連結することで、床面積を広くでき材料などの直置き防止に役立ちます。
２．連結プレートに単管（Φ48.6）を差込むことで荷崩れ防止に役立ちます。
※１．連結状態での移動は連結金具が外れる可能性があるので御注意ください。
※２．水平で無い場所（段差や傾斜地等）でのご使用はお止めください。
※3.フォークリフト・ユニック、ホイストなどを使用しての移動はお止めください。

連結プレート（２台連結用） 連結ロッド仕様単管仕様 連結ロッド・単管、
どちらも使用可能です。
工具を使用せず、簡単に
取付・取外しが可能です。

税抜価格
（円）

税込価格
（円）

●
●

●
●

9,900
16,830

9,000
15,300

型　式 AHK-1 AHK-2

２台連結金具
４台連結金具

税抜価格（円） 税込価格（円）

photo：AHK-2

AHKシリーズ

アルミ合金製平床台車

アルミ合金製で鋼製に比べ、約５０％の大幅軽量化（当社調べ）
中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状
態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く・耐久性を
UPさせています。コーナー部（ソケット）の強度アップを目的とした形状
の型材を開発し採用しました。

■強度・安全性を追求した設計

■中央方向規制キャスター採用

この６輪台車、建設現場で
たくさん使われています。アルロックキャリー

方向規制ストッパー
（切り替えストッパー）

6輪車
の場合

6輪車
の場合

方向規制キャスターにより直進性能が増すことで、積載物を安定した状態で運搬が可能です。

中央方向規制あり 中央方向規制なし

切替え可能

直進方向への規制
ができることで、蛇
行することがなく、
積載物の荷崩れや
転倒を防ぐことがで
きます。

規制を解除すれば、自在キャスターとして
利用できるので、横移動が可能です。

※まっすぐ進めたい場合はキャスターを
　規制してください。
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1台あたり28.0kgと軽量！
2人で積み重ねが行なえます。

例）5段積重ね時
全高：1058㎜ 総重量：140.0kg
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photo：AHK-1

連結ロッド ２台連結 ４台連結

連結金具はＡＨＫ-１（６輪台車）、ＡＨＫ-２（４輪台車）どちらにも使用可能です。■連結することで床面積を拡げる事ができます。

縦
方
向

横方向

２台連結例

ＡＨＫ-１

３台連結例

４台連結例 ＡＨＫ-2 0.8m
0.8m

連結プレート（４台連結用）
連結することで
広い床面積を確保でき、
材料等の直置きを
防止できます。

【オプション組合せ可否表】
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