
特注品も承ります

(mm)

450×450×20

500×500×26

1250×100×100
1060×530×120
1060×530×190

1060×530×190



建築用遮断熱材

●

遮熱・溶接遮光フェンス

W2000タイプ ●W1000タイプ

倉庫内の熱間仕切りに
遮熱・不燃
国土交通大臣認定品：NM-4139

遮熱プリーツカーテン/屋内間仕切り用

炉の熱を遮りたい時…
機械熱を遮りたい時…
溶接の遮光に…

■キープサーモ製品のご紹介

室内が暑くなる
最大の原因が　　　輻射熱

75%約

伝導熱

輻射熱

5%約

対流熱 20%約

断熱材

断熱材 キープサーモウォール

● 室外と室内の熱の伝わる量を
　 小さくする
● 輻射熱を反射しない

遮熱材

● 熱の侵入を防ぐ
● 輻射熱を反射する

室内が熱くならない

輻射熱の侵入を　　で防ぐ遮熱

キープサーモウォール

リユース

両面アルミ箔

SP

不燃性
国土交通省不燃材認定取得済
認定番号 NM -41 39

両面アルミで超遮熱！

アルミ箔

アルミ箔

不燃タイプで建物や危険品倉庫に

輻射熱CUT

MAX

不燃 透湿断熱 加工OK原反強化芯

施工後

施工前

リユース

片面アルミ箔
White

アルミ箔

汎用性が高い
低コスト超遮熱タイプ

輻射熱CUT

MAX

不燃 透湿断熱 加工OK原反強化芯

リユース

片面アルミ箔

湿気を逃し遮熱する
住宅向け超遮熱材

アルミ箔

輻射熱CUT

MAX

不燃 透湿断熱 加工OK原反強化芯※建屋内を連続で撮影しました。全ての赤外線写真の設定は高温は40℃・低温は29℃に設定しています。

未施工 キープサーモウォール(遮熱)施工済み
未施工 施工済み

通常のカメラでの撮影画像

施工済み

40.0℃

29.0℃

37.5

35.0

32.5

30.0

赤外線カメラでの撮影画像

遮熱施工で室内温度5 ℃以上低減

未施工

輻射熱 カット97%

電気代 以上削減45%
室内温度 以上低減5℃

補強材プラス補強材プラス

透湿透湿

INDUSTRIAL CO.,LTD


