
ハイブリッドフェンス

支柱

留め金具

横線（エクセル線)/縦線（亜鉛めっき鉄線）

亜鉛めっき鉄板加工型鋼

ステンレスまたは亜鉛めっき鉄板製 支柱・金具中間部

支柱・金具端部 主支柱・控柱接続部

樹脂線

金属線

はめ込み時

線張り時

色

オレンジ

サイズ（mm） 梱包単位
(本)

碍子数
(色:黒)

JAN
表示有

JANコード
4906648外径 長さ

φ20 900 
1,800 

25 2個
3個

○
○

095179
094967

※エクセル線は同径の鉄線と同じ強度を持ちながら重量は1/6の樹脂線です。

解除状態 固定状態

レバーを半回転
させるだけで固定
できます

上下の
位置調整が
簡単に

はめ込みやすく抜けにくい
●『へ』の字にはめ込み、線を張ると手前には線が抜けにくい構造。
●頭部が平らで面積が大きいので打ち込みやすい。  

パイプの食い込みを
シャットアウト

打込用「座金入先端キャップ」

※ポールは約5m間隔を目安に施工してください。
　また、地中には約20cm以上埋めてください。

スチールパイプ

色

黒

サイズ（mm） 梱包単位
(本 )

JAN
表示有

JANコード
4906648外径 長さ

φ20

φ26

1,200 
1,500 
1,800 
2,100 

50

20

○
○
○
○

098323
098330
098347
098354

※ネットが引っ掛けられるフック付き

直立式ネット栽培 防獣ネット柵 防風ネット柵

φ20 φ26※施工後は1週間に1度程度、しっかり施工
　されているかご確認ください。

座金入り

用
途

イノシシや
たぬきなどの獣害に

用
途
・シカ向け（高さ1.8m）
・イノシシ向け（高さ1.2m）碍子の位置決めワンタッチ、キャップ付きで打込みラクラク

電気柵ポール ハイブリッド獣害柵
金属線と樹脂線の組み合わせによる頑丈な獣害柵

用
途

・ネットフェンス用ポールに最適
・防獣、防風、防鳥、栽培、遮光ネットなど、
  いろいろなネットを引っ掛け支える

獣害ネット支柱
ワンタッチで固定できるネットフェンス用ポール

「らく留め機構」で碍子の固定・解除が簡単に
できます。

● 碍子がセット、お好みの高さに簡単調節

● 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で
 硬い地面にもしっかり打ち込める

● ポールは視認性の高いオレンジ色で、
 下草刈り時の誤った切断を防ぐ

「大型フラット頭部採用」キャップ上部をフラットな
面上とし、打ち込みやすさを高めました。

● 簡単に線張りできる頭部樹脂キャップ

●  横線にエクセル線※を使用することで広げやすいロール網
●  縦線に獣害柵としての使用実績があるφ2mmめっき
 鉄線を使用することで信頼性を確保
●  害獣の衝突を想定した独自の社内試験を実施

● ネット材を簡単に取付け・引っ掛けられるフック付き
● 頭部キャップは、叩き込みやすい大型フラット面
● 太物は、頭部キャップに座金入り
● 機能性のキャップ部分が目立つオレンジ色
● パイプは、独自の完全水密キャップ式被覆鋼管を使用

※電線は商品に含まれません

碍子付
き

らく留
め機構

先端座
金入り

ワンタッチ固定方式

金属線 + 樹脂線
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