
J スマートウォール
新商品︕ご案内

画期的

ここがポイント︕

◆補強リングレスの実現により、

性能試験を⾏い、⼗分な強度を確認しています。

JFE Metal Products  Corporation

新型 矩形⽴坑

◆Ｊプランクプレートの強度

ライナープレートの５倍の断面剛性*を有し、
補強リングの取付は不要です。

Ｊプランクプレートの開発（断面剛性アップ）により

組⽴て専⽤治具
（特許出願中）

矩形⽴坑の補強リングレスを実現
補強リング

補強リング

従来の矩形⽴坑
ライナープレート＋補強リング Ｊスマートウォール

不要です︕

取付必要補強リング
取付必要

補強リング
取付必要

従 来 新 型

*Jプランクプレート(t=6.0mm)とライナープレート(t=2.7mm)の断面係数の比

・作業性が改善し、組⽴時間の短縮が可能です。
専⽤治具の利⽤により、作業性は更に向上します。
・作業者側だけで部材の接合が可能となり、
作業者の安全性が向上します。
・⽴坑の内空を広々活⽤できます。
・裏込め材が確実に充填出来ます。



土木商品営業部 住所　東京都港区港南１丁目２番７０号
TEL 03(5715)-7620  FAX03(5715)-1035

当社での施工試験において、施工性に問題がないことを確認しています。
◈施工性能の確認

墨出し・床掘り １〜２段目の組⽴

スッキリして、内空が広くとれます

頭部コンクリート打設

専⽤治具を利⽤した組⽴状況

◈強度の確認
当社において強度試験を実施し、設計
耐荷重通りの強度を確認しています。

部材の曲げ試験

【仕様】
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お問い合わせ、ご用命は下記の他、すべての支店・営業所にて承ります！

３〜６段目の組⽴


