
                                                   

               

美観をともなった防草シート

《特徴》

※裏面に透水シートを付けた２層構造ですので防草効果が高く、残存雑草根や雑草の

飛来種子が多い地域に適しています。

※耐光剤入りですので、耐候性・遮光性に優れ、長期の防草対策に有効です。

※柔軟性がありますので凹凸地への順応性が高く、また、軽量の為、現場への持込及び

施敷作業性に優れています。

   《用途》

※道路や公園の法面、線路脇等の雑草防止に・・・

※住宅や工場等の敷地周辺の雑草防止に・・・
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品番 素材 色
厚さ

（mm）

質量

（g/㎡）

幅

（m）

長さ

（m）

Ｓ.Ｓ.－１
ポリエチレン グリーン

上層 0.40

下層 0.35

上層 140

下層 90

1 100

Ｓ.Ｓ.－2 2 100

Ｓ.Ｓ.DX－1（縫合）
ポリエチレン グリーン

上層 0.40

下層 0.35

上層 140

下層 90

1 100

Ｓ.Ｓ.DX－2（縫合） 2 100

Ｓ-3

TS—防草シート

上層

下層

S.S.タイプ

(ホッチキス留めタイプ)

S.S.DX タイプ

(縫合タイプ)


