
1.8ｍ×3.7ｍ

2.4ｍ×3.7ｍ

2.7ｍ×5.4ｍ

2 枚梱包

3枚梱包

1枚梱包

2ｔ用

4ｔ用

10ｔ用

規格品サイズ

ハトメ付き（約 450 ㎜ピッチ）

ハトメ付き（約 450 ㎜ピッチ）

ハトメ付き（約 450 ㎜ピッチ）

※耐熱ポリエステルフェルトは難燃・不燃では
　ございませんので注意してください。

物性データ

①アスファルト合材の面には必ずフェルト面を使用してください。ターポリン面を使用すると、シートの破損の
　原因となります。
②保温効果をあげるために、図 -1 のようなカバーをすることをおすすめします。
③走行するときはシートが飛ばないようロープ等でシートをおえて下さい
④シートを取り外す時、周囲のハトメが過熱している恐れがありますので、ハトメを持たないよう注意してください。
⑤通常の合材温度では溶融したり、燃えたりしませんが、加熱合材により 200℃以上の合材温度は繊維の溶融や火災
　の原因になりますので、使用しないで下さい。
⑥ＵＭＥ合材シートは難燃・不燃シートではございませんので注意してください。
⑦生地にシミ斑点が散見される事がありますが、製品の機能付与に必要な加工上によるもので、『製品汚れ』ではござ
　いません。使用上で問題を生じるものではありませんので、通常通りご使用ください。

フナイＵＭＥ合材シートの取り扱い説明

221 分経過後 146℃

天候︓曇り～小雨～曇り

試験日 2017 年２月５日
時間帯 9：51 ～ 13：32（３時間 41分）
外気温：4℃～ 5℃～ 6℃

※特注サイズや軽量タイプの合材シートも別注品にて承ります

トラック積載時合材温度 164℃
9︓51 ～ 15︓32
外気温度 4℃～ 5℃～ 6℃

221 分経過後 146℃
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